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C.3.6

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PRO NOVÝ AREÁL IZS NA ULICI BRNĚNSKÉ

Situace.dwgING. GAŽAR

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

NÁVRH

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ 

LEGENDA

VODOVODNÍ ŘAD 

PLYNOVOD STL

PODZEMNÍ METALICKY KABEL - CETIN

KATASTR NEMOVITOSTÍ - HRANICE PARCEL

NÁVRH HZS A ZZS PROSTĚJOV - ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. 

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD

KANALIZAČNÍ VÝTLAK
GRAVITAČNÍ KANALIZACE
PŘÍPOJKA NN
HRANA VÝKOPU
HRANICE MANIPULAČNÍHO PRUHU STAVBY

ZAMĚŘENÍ

PODZEMNÍ METALICKY KABEL NEZAMĚŘENÝ - CETIN
PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL - CETIN

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

EG.D - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
EG.D - PODZEMNÍ VEDENÍ VN
EG.D - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
EG.D - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
EG.D - NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

KLAD LISTŮ

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

C  -  SITUAČNÍ VÝKRESY
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POZNÁMKA:
PLOCHA ODSTRANĚNÍ A OBNOVY POVRCHŮ PŘI REALIZACI IO02 KANALIZACE
- FINÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBRUSNÉ VRSTVY MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE - 950m2
- DÉLKA PROŘEZU OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI - 810m
- ROZEBRÁNÍ PANELOVÉ KOMUNIKACE cca. 100ks 
- SROVNÁNÍ TERÉNU TRAVNÍHO POVRCHU - 410m2

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES


