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TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY - MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TEPELNÁ IZOLACE SOKLU FASÁDY - STYRODUR XPS TL. 140 mm HLADKÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA HLADKÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA KLEMPÍŘSKÉ PRVKY TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - VNITŘNÍ PARAPETY
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- NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU EUROOKNA A DŘEVĚNÉ DVEŘE, OMÍTKA KOLEM OTVORŮ BUDE ZAPRAVENA. NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ BUDOU EUROOKNA A DŘEVĚNÉ DVEŘE, OMÍTKA KOLEM OTVORŮ BUDE ZAPRAVENA. EUROOKNA A DŘEVĚNÉ DVEŘE, OMÍTKA KOLEM OTVORŮ BUDE ZAPRAVENA. , OMÍTKA KOLEM OTVORŮ BUDE ZAPRAVENA. - PŘED REKONSTRUKCÍ FASÁDY BUDE HROMOSVOD UVOLNĚN OD  FASÁDY, PO PROVEDENÍ KZS BUDE NA PRODLOUŽENÉ KOTVY PŘED REKONSTRUKCÍ FASÁDY BUDE HROMOSVOD UVOLNĚN OD  FASÁDY, PO PROVEDENÍ KZS BUDE NA PRODLOUŽENÉ KOTVY FASÁDY, PO PROVEDENÍ KZS BUDE NA PRODLOUŽENÉ KOTVY VRÁCEN NA PŮVODNÍ MÍSTO S ODSAZENÍM min. 100 mm OD FASÁDY. - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ 2 KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, 2 OSVĚTLENÍ A 2 KAMER S PŘEDSAZENÍM O TLOUŠŤKU  DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ 2 KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, 2 OSVĚTLENÍ A 2 KAMER S PŘEDSAZENÍM O TLOUŠŤKU  2 KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, 2 OSVĚTLENÍ A 2 KAMER S PŘEDSAZENÍM O TLOUŠŤKU   S PŘEDSAZENÍM O TLOUŠŤKU  ZATEPLENÍ. - VYBOURÁNÍ BETONU (NEBO DLAŽBY) PO CELÉ DÉLCE SEVERNÍ A VÝCHODNÍ STRANY V ŠÍŘCE 0,5 m PRO POTŘEBY MONTÁŽE VYBOURÁNÍ BETONU (NEBO DLAŽBY) PO CELÉ DÉLCE SEVERNÍ A VÝCHODNÍ STRANY V ŠÍŘCE 0,5 m PRO POTŘEBY MONTÁŽE HROMOSVODU. NÁSLEDNĚ BUDE PLOCHA ZNOVU PŘEDLÁŽDĚNA. - ČLENĚNÍ FASÁDY S OZDOBNÝMI PRVKY BUDE PŘED ZATEPLENÍM ZAMĚŘENO. ČLENĚNÍ FASÁDY S OZDOBNÝMI PRVKY BUDE PŘED ZATEPLENÍM ZAMĚŘENO. - ČLENĚNÍ SEVERNÍ FASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYČLENĚNÍ SEVERNÍ FASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY SEVERNÍ FASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYSEVERNÍ FASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY FASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYFASÁDY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY A PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYA PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY PLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYPLASTIČNOSTI BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY BUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYBUDE ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY ŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYŘEŠENO MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY MEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYMEZERAMI MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY MEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYMEZI BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY BLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYBLOKY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY A PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYA PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY PÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYPÁSY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY V ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYV ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY ŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINYŠÍŘCE 3 cm BEZ OMÍTKOVINY 3 cm BEZ OMÍTKOVINY3 cm BEZ OMÍTKOVINY cm BEZ OMÍTKOVINYcm BEZ OMÍTKOVINY BEZ OMÍTKOVINYBEZ OMÍTKOVINY OMÍTKOVINYOMÍTKOVINY(POUZE V NÁTĚRU).
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DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ OBJEKTU +OČIŠTĚNÍ, ZÁKLADOVÁ BARVA, NÁTĚR 2x EMAIL (6,5 m2) 
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DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
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DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI POTRUBÍM PVC DN100 V DÉLCE 2 m
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DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI POTRUBÍM PVC DN100 V DÉLCE 2 m
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STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA DEMONTOVÁNA A OPĚT NAMONTOVÁNA
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POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (ODTOK ZE ZAATIKOVÉHO ŽLABU BUDOVY HAVLÍVČOVA 4)
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PŘED REKONSTRUKCÍ FASÁDY BUDE HROMOSVOD UVOLNĚN OD FASÁDY, PO PROVEDENÍKZS BUDE NA PRODLOUŽENÉ KOTVY VRÁCEN NA PŮVODNÍ MÍSTO S ODSAZENÍM min.100 mm OD FASÁDY.
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CELKOVÁ PLOCHA ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI 35 m² 
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