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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP- BJ Č.1- 2+KK

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA/m²

3.11 ZÁDVEŘÍ 4,7500

3.12 KOUPELNA + WC 6,4000

3.13 LOŽNICE 21,54

3.14 OBÝVACÍ POKOJ+ KK 18,18

∑ 50.87

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP- SPOLEČNÉ
PROSTORY

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA/m²

3.01 SCHODIŠTĚ 11,5100

3.02 CHODBA 19,9100

3.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST 8,42

∑ 39.84

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP- BJ Č.4- 2+KK

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA/m²

3.41 ZÁDVEŘÍ 6.020000

3.42 KOUPELNA+ WC 4,6700

3.43 LOŽNICE 12,48

3.44 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27,74

∑ 50.91

LEGENDA- STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ROZVODY-
NÁPOJNÉ BODY PRO 3NP

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ- STÁVAJÍCÍ
"VĚTRACÍ" POTRUBÍ Z 2NP- PVC 110-
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁPOJNÉ MÍSTA
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO 3NP

VZT- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÉ POTRUBÍ VZT

KS

VZT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP- BJ Č.2- 2+KK

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA/m²

3.21 ZÁDVEŘÍ 4,9700

3.22 KOUPELNA+ WC 4,5500

3.23 LOŽNICE 15,31

3.24 OBÝVACÍ POKOJ+ KK 18,39

∑ 43.22

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP- BJ Č.3- 2+KK

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA/m²

3.31 ZÁDVEŘÍ 5,9500

3.32 KOUPELNA+ WC 4,6700

3.33 LOŽNICE 23,06

3.34 OBÝVACÍ POKOJ + KK 24,19

∑ 57.87

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ CIHELNÉ ZDIVO Z
CPP NA MVC

NOVÉ SDK PŘÍČKY TL. 125 mm- OCELOVÁ
PODKONSTRUKCE, MINERÁLNÍ
AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50 mm- SDK
DESKA TL. 12,5 mm TYPU A, V
KOUPELNÁCH TYPU H2, POŽÁRNÍ
ODOLNOST EI 30 VZDUCHOVÁ
NEPRŮZVUČNOST 47 dB

NOVÉ NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z
BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 440
mm, S VNITŘNÍM ZATEPLENÍM, NA
CELOPOLOŠNOU TENKOVRSTVOU
MALTU, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U:
0,13 W/m2K, PEVNOST V TLAKU 10 MPa

NOVÉ AKUSTICKÉ  SDK PŘÍČKY TL. 150
mm- OCELOVÁ PODKONSTRUKCE,
MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL.
100mm- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ- 2* SDK
DESKA TL. 12,5 mm TYPU DF, V
KOUPELNÁCH TYPU DFH2, POŽÁRNÍ
ODOLNOST MIN. EI 30 VZDUCHOVÁ
NEPRŮZVUČNOST 59 dB

NOVÉ NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z
BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300
mm, S VNITŘNÍM ZATEPLENÍM, NA
CELOPOLOŠNOU TENKOVRSTVOU
MALTU, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U:
0,23 W/m2K, PEVNOST V TLAKU 10 MPa

NOVÉ AKUSTICKÉ SDK STĚNY ŠACHET
(PŘEDSTĚNY) TL. KONSTRUKCE 100mm-
OCELOVÁ PODKONSTRUKCE, ZDVOJENÁ,
MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 40
mm- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, 2* SDK DESKA
TL. 12,5 mm TYPU DF, V KOUPELNÁCH
TYPU DFH2, POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EI
30

NOVÉ NOSNÉ AKUSTICKÉ ZDIVO Z
CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 365 mm, NA
MALTU M 10, VZDUCHOVÁ
NEPRŮZVUČNOST: 58 dB, PEVNOST V
TLAKU 15 MPa

NOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA NA
KOVOVÉ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
PODKONSTRUKCI TL. 50 mm, OPLÁŠTĚNÁ
2* SDK AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5 mm
TYPU DF V KOUPELNÁCH TYPU DFH2.

NOVÉ NOSNÉ AKUSTICKÉ ZDIVO Z
BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 175
mm, NA CELOPLOŠNOU TENKOVRSTVOU
MALTU, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST:
51 dB, PEVNOST V TLAKU 20 MPa

NOVÁ INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA NA
KOVOVÉ SAMOSTATNĚ STOJICÍ
PODKONSTRUKCI TL. 50 mm, OPLÁŠTĚNÁ
SDK DESKOU TL. 12.5 mm TYPU A, V
KOUPELNÁCH TYPU H2.

KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLENÍ EPS 70F NOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE

NOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA SPŘAŽENÁ,
NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI S
MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ,
HMOTNOSTI MIN. 30 kg/m3, tl. 40 mm, S
PAROZÁBRANOU , OPLÁŠTĚNÁ JEDNOU
SDK TESKOU TL. 12,5 mm TYPU DF.
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30, POD OKNY
NUTNO PROVÉST ZESÍLENÍ KONSTRUKCE
PŘESTĚNY PRO ZAVĚŠENÍ OTOPNÝCH
TĚLES- NUTNO ZKOORDINOVAT S
PROFESÍ VYTÁPĚNÍ A V MÍSTĚ MONTÁŽE
KOTEV ZHOTOVIT NAPŘ, VÝDŘEVU ABY
BYLO MOŽNÉ ZÁVĚSY OTOPNÝCH TĚLES
PŘIPEVNIT VRUTY PŘES SDK DESKU

NOVÝ ŽELEZOBETON

VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ

OZN. TYP PŘEKLADU DÉLKA/
mm 3.NP CELKEM

a KERAMICKÝ PŘEKLAD PLOCHÝ Š. 145 mm 1000 2 2

b KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD V. 238 mm 1000 8 8

c KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD V. 238 mm 1250 35 35

d KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD V. 238 mm 1500 5 5

e KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD V. 238 mm 1750 5 5

TYPY SDK DESEK POUŽITÝCH V PROJEKTU A JEJICH ZNAČENÍ DLE ČSN EN 520
-STAVEBNÍ DESKY- "A"
-IMPREGNOVANÉ DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ- "H2"
- PROTIPOŽÁRNÍ DESKY- "DF"
-PROTIPOŽÁRNÍ DESKY IMPREGNOVANÉ DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ- "DFH2"

POZNÁMKY:
P1-dilatační spára v keramické dlažbě v místě rozhraní dvou skladeb podlahové konstrukce

P2- stoupací potrubí vodovodu instalovat do mezery za prvním překladem, v žádném případě neupravovat
překlad. Půdorysně se z líce zdiva od chodby budou kláct překlady následovně, první překlad, mezera mezi
překlady vyplněná polystyrenem tl. 80 mm, zbylé 3 překlady. V mezeře proběhnou instalace

P3- kabely instalovat do mezery za druhým překladem, v žádném případě neupravovat překlad. Půdorysně se z
líce zdiva od chodby budou kláct překlady následovně- dva překlady, mezera mezi překlady vyplněná
polystyrenem tl. 80 mm, zbylé 3 překlady. V mezeře proběhnou instalace

P4- kotel nutno osadit na gumové podložky z důvodu možných vibrací- dodávka stavby v koordinaci s topenářem

K1-KŘÍŽENÍ VODOVODU S PLYNOVODEM, VODOVOD BUDE HLOUBĚJI VE ZDIVU, PLYNOVOD CO NEJBLÍŽE LÍCI
ZDIVU, ABY VODOROVNÁ DRÁŽKA PRO PLYNOVOD BYLA CO NEJMÉNĚ HLUBOKÁ A NEOSLABOVALA TAK
NOSNÉ ZDIVO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ- 3NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA/m² VÝŠKA/m PODLAHA SKLADBA
PODLAHY STĚNY PODHLED POZNÁMKA

SPOLEČNÉ PROSTORY

3.01 SCHODIŠTĚ 11,51 KERAM.
DLAŽBA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA SDK1,

SDK4
SOKL Z KD
100 mm

3.02 CHODBA 19,91 2,55 KERAM.
DLAŽBA

SK14, SK12 OMÍTKA,
SDK SDK1 SOKL Z KD

100 mm

3.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST 8,42 2,75 KERAM.
DLAŽBA SK13 OMÍTKA,

SDK SDK3 SOKL Z KD
100 mm

BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 2+KK

3.11 ZÁDVEŘÍ 4,75 2,6 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK SDK1 PVC LIŠTA

3.12 KOUPELNA+ WC 6,4 2,6 KERAM.
DLAŽBA SK13 SDK SDK2

KERAMICKÝ
OBKLAD V. 2,1
m

3.13 LOŽNICE 21,54 2,75 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK

SDK3,
SDK4 PVC LIŠTA

3.14 OBÝVACÍ POKOJ+ KK 18,18 2,75 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK

SDK3,
SDK4

OBKLAD ZA
KUCH.
LINKOU

BYTOVÁ JEDNOTKA Č.2 2+KK

3.21 ZÁDVEŘÍ 4,97 2,6 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK SDK1 PVC LIŠTA

3.22 KOUPELNA, WC 4,55 2,6 KERAM.
DLAŽBA SK13  SDK SDK2

KERAMICKÝ
OBKLAD V. 2,1
m

3.23 LOŽNICE 15,31 2,75 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK

SDK3,
SDK4 PVC LIŠTA

3.24 OBÝVACÍ POKOJ+ KK 18,39 2,75 PVC SK11 SDK SDK3,
SDK4

OBKLAD ZA
KUCH.
LINKOU

BYTOVÁ JEDNOTKA Č.3 2+KK

3.31 ZÁDVEŘÍ 5,95 2,6 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK SDK1 PVC LIŠTA

3.32 KOUPELNA+WC 4,67 2,6 KERAM.
DLAŽBA SK13 OMÍTKA,

SDK SDK2
KERAMICKÝ
OBKLAD V. 2,1
m

3.33 LOŽNICE 23,06 2,75 PVC SK11 SDK SDK3,
SDK4 PVC LIŠTA

3.34 OBÝVACÍ POKOJ+KK 24,19 2,75 PVC SK11  SDK SDK3,
SDK4

KER. OBKLAD
ZA KUCH.
LINKOU

BYTOVÁ JEDNOTKA Č.4 2+KK

3.41 ZÁDVEŘÍ 6,02 2,6 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK SDK1 PVC LIŠTA

3.42 KOUPELNA+WC 4,67 2,6 PVC SK13 OMÍTKA,
SDK SDK2

KERAMICKÝ
OBKLAD V. 2,1
m

3.43 LOŽNICE 12,48 2,75 PVC SK11 OMÍTKA,
SDK SDK3 PVC LIŠTA

3.44 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27,74 2,75 KERAM.
DLAŽBA SK11 OMÍTKA,

SDK
SDK3,
SDK4

KER.OBKLAD
ZA KUCH.
LINKOU

∑ 242.71

S

DRUHY SDK PODHLEDŮ POUŽITÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VČ. ŠIKMIN

SDK1- PODHLED, SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL S ODOLNOSTÍ ZDOLA, EI 30-KŘÍŽOVÝ ROŠT, MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
40 kg/m3 VE DVOU VRSTVÁCH TL. 30+30 mm, OPLÁŠTĚNÍ JEDNOU VRSTVOU SDK DESKY TL. 15 mm TYPU DF

SDK2- PODHLED, SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL S ODOLNOSTÍ ZDOLA, EI 30-KŘÍŽOVÝ ROŠT, MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
40 kg/m3 VE DVOU VRSTVÁCH TL. 30+30 mm, OPLÁŠTĚNÍ JEDNOU VRSTVOU SDK DESKY TL. 15 mm TYPU DFH2

SDK3-PODHLED, SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL S ODOLNOSTÍ ZDOLA, EI 30-KŘÍŽOVÝ ROŠT, MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
40 kg/m3 VE DVOU VRSTVÁCH TL. 80+30 mm, PAROZÁBRANA, OPLÁŠTĚNÍ JEDNOU VRSTVOU SDK DESKY TL. 15 mm TYPU DF

SDK4-  SDK KONSTRUKCE NA VŠECH ŠIKMINÁCH EI 30-KOVOVÁ PODKONSTRUKCE NA KROKVOVÝCH ZÁVĚSECH VYPLNĚNO
MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ MIN. 40 kg/m3 celk. tl. min. 100 mm, PAROZÁBRANA, OPLÁŠTĚNO JEDNOU VRSTVOU SDK
DESKY TL. 15 mm TYPU DF.

OCELOVÉ TÁHLO POZEDNICE- KOTVENO DO PODLAHY- SOUČÁST DODÁVKY TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
NUTNO ŘEŠIT VYZTUŽENÍ PODLAHY V MÍSTĚ KOTVENÍ TÁHLA DO PODLAHY PŘES ZÁKLOP, NUTNO ZKOORDINOVAT
SE SKUTEČNÝM UMÍSTĚNÍM SDK KONSTRUKCÍ A INSTALOVAT DO VZDUCHOVÉ MEZERY, NESMÍ BÝT SOUČÁSTÍ SDK
KONSTRUKCE ANI JI PORUŠOVAT.
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V PŘÍPADĚ ŽE  BUDOU NOVÉ PŘÍPOJNÉ MÍSTA PRO PLYN A
VODOVOD JINDE NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, JE NUTNÉ TOMUTO

UZPŮSOBIT POLOHU NIK A S TÍM SOUVIDEJÍCÍ POLOHU PŘEKLADŮ

PROSTOR PRO PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ SLABOPROUDU
JEŽ BUDE NUTNÉ PŘEINSTALOVAT Z CHAOTICKÝCH ROZVODŮ V
PŮDNÍM PROSTORU JEDNÁ SE O ROZVODY INTERNETU A
TELEVIZE. Kabely instalovat do svislých drážek ve zdi, nejkratší
cestou z podlahy k rozvaděči

REZERVNÍ CHRÁNIČKY PRO
MOŽNOST PROTÁHNOUT

POZDĚJI KABELÁŽ VEDOUCÍ Z
PŮDY DO KAŽDÉHO Z
ROZVADĚČŮ, NUTNO

INSTALOVAT PŘI VYZDÍVÁNÍ
DO CIHEL VŽDY VYŘÍZNOUT

DRÁŽKU A CHRÁNIČKU V
KAŽDÉM "ŠÁRU"
OBBETONOVAT
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3NP- PODKROVÍ-, ŘEZOPOHLED E-E, NOVÝ STAV

Luboš Mierný, DiS.

3NP- PODKROVÍ
1:50

3NP- VÝŘEZ Z PŮDORYSU CHODBY
1:20

ŘEZO POHLED E-E
1:20
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