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SO 02/

ÚPRAVA "A"
PLOCHA ROZEBRANÉ KONSTRUKCE  ZÁKRYTU TECHNOLOGICKÝCH KANÁLŮ V PROSTORU  SOC. ZÁZEMÍ

ÚPRAVA "C"
PLOCHA VYBOURANÉ KONSTRUKCE PODLAHY MIMO TRASY TECHNOLOGICKÝCH KANÁLŮ  V
PROSTORU SOC.ZÁZEMÍ

ÚPRAVA "B"
PLOCHA ROZEBRANÉ KONSTRUKCE  ZÁKRYTU TECHNOLOGICKÝCH KANÁLŮ V PROSTORU
MIMO ŘEŠENÉ SOC. ZÁZEMÍ
(chodba )

ORIENTAČNÍ TRASA NAVRHOVANÉ LEŽATÉ KANALIZACE
ORIENTAČNÍ TRASA STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE

Š3

Š3

průběh a tvar  technologických kanálů - převzato z poslední projektové dumentace
průběh a tvar  základových patek - převzato z původní  projektové dokumentace

ÚPRAVA "D"
PLOCHA VYBOURANÉ KONSTRUKCE PODLAHY MIMO TRASY TECHNOLOGICKÝCH KANÁLŮ V PROSTORU
MIMO  ŘEŠENÉ SOC.ZÁZEMÍ (chodba)

Š2 Š2 Š2

PODPŮRNÉ NOSNÍKY UE 80 - dl. dle skutečné šířky technolog. kanálů

NOVÝ ZÁKRYT PZD DESKAMI - cca  
 - PZD 74/29/65 (740/290/65)   -  10 ks
 - PZD 89/29/65 (890/290/65)   -  11 ks
             - PZD 119/29/65 (1190/290/65) - 14 ks

Š3

NOVÁ ŠACHTA   PRO BUDOUCÍ  NAPOJENÍ DALŠÍ TRASY KANALIZACE PŘEKRYTÁ PZD DESKAMI - 3 KSŠ2
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Z

YZ
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kanál cca
750/300

Počet a typ PZD desek upřesnit na stavbě dle skutečné šířky technolog. kanálů

NOVÁ ŠACHTA  V TRASE TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU - POKLOP OTEVÍRAVÝ  - 2 KS


